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X060171
DUPOS drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o dobrovolnej drazbe
(podla § 17 zakona €. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o drazbe cCislo

DU-POS DD 089N-2019

A. Oznacenie drazobnika

. Obchodné meno/meno a priezvisko

DUPOS drazobna, spol. s r.o.

Il Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Tamaskovitova

b) Orientacné/supisné Cislo 17

c) Nazov obce Bratislava |d) Ps€ (83237
e) Stat Slovenska republika

1l: Zapisany OR Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vloZka €islo: 11681/T

IV. |ICO/ datum narodenia 36 233 935

B. Oznacenie navrhovatela

1. |I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenska sporitelfia, a.s.

Il Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Tomasikova
b) Orientané/supisné Cislo 48
c) Nazov obce Bratislava |d) PSC |832 37
e) Stat Slovenska republika
IV. |ICO/ datum narodenia 00 151 653
. . < M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukénej sieni
C. Miesto konania drazby N S . N
nachadzajucej sa v pivni¢nych priestoroch budovy &. 6
D. Datum konania drazby 8. 9. 2022
E. Cas konania drazby 10:00 hod.
F. Kolo drazby prva drazba
G. Predmet drazby
LV ¢. Okresny urad, katastralny odbor Katastralne uzemie Okres Obec
1491 Dunajska Streda Samorin Dunajska Streda Samorin
Parcely registra "C"
Parcelné Cislo Druh pozemku Vymera /m?/
1655/27 Zastavana plocha a nadvorie 1485
1655/32 Zastavana plocha a nadvorie 152
1655/52 Zastavana plocha a nadvorie 75
Stavby
Supisné Cislo Parcela Druh stavby
2377 1655/31, 1655/32 Ina budova
LV ¢. Okresny urad, katastralny odbor Katastralne uzemie Okres Obec
2390 Dunajska Streda Samorin Dunajska Streda Samorin
Parcely registra "C"
Parcelné Cislo Druh pozemku Vymera /m?/
1655/26 Zastavana plocha a nadvorie 1235
1655/30 Zastavana plocha a nadvorie 371
1655/31 Zastavana plocha a nadvorie 33
Stavby
Supisné Cislo Parcela Druh stavby
1773 1655/30 Rodinny dom

Vydava Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podla zakona €. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestniku
a o zmene a doplneni niektorych zakonov na svojom webovom sidle: www.justice.gov.sk
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H: Opis predmetu drazby

Rodinny dom s.¢€. 1773 s bazénom s.¢. 2377

Rodinny dom s.&. 1773 je postaveny na Vodarenskej ulici v meste Samorin. Dom je podpivniceny s jednym nadzemnym podlazim a obytnym
podkrovim. Do uzivania bol dany v roku 2001. Dom je napojeny na verejny rozvod vody, elektro, kanalizaciu, plyn. Dom je velkoryso rieSeny
s nadStandardnym vybavenim.

I.PP

Podlazie dispozi¢ne pozostava z nasledovnych miestnosti : 001 posilfioviia, 002 Satnik, 003 spolo¢enskd miestnost, 004- technicka
miestnost, 005+006 - sklad (v defi znaleckého zamerania tvorili tieto dve miestnosti jeden priestor), 007 sklad, 008 chodba so schodiskom,
009 sauna, 010 WC, 011 chodba. K podzemnému podlaziu patria eSte miestnosti - spojovacia chodba so schodiskom k bazénu, miestnost,
kde je umiestnena technologicka cast bazéna. Podlazie bolo v deri znaleckého zamernaia zavlhnuté, v €asti opadana omietka, podla udajov|
vlastnicky bolo podlazie v minulosti vytopené. Z posilfiovne je pristupné WC (010). Tu sa nachadza WC so spodnou nadrzkou a keramické
umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Keramicky obklad je vyhotoveny na stene za WC a umyvadiom.

V miestnosti 009 sa nachadza sauna a samostatny sprchovaci kit s vodovodnou batériou pakovou so sprchou. Keramicky obklad je
vyhotoveny dookola sprchového kuta. V spologenskej miestnosti 003 je umiestneny krb na pevné palivo s uzatvorenym ohniskom a nerezovyl
drez s vodovodnou batériou nerezovou pakovou.

V' spojenych skladovych priestoroch ( 005+006 ) bola v defi obhliadky osadena kuchynska linka dizky 2,60 s nerezovym drezom s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou, plynovy sporak s elektrickou rurou. Keramicky obklad je vyhotoveny za kuchynskou linkou a
sporakom. V miestnosti Satnik si umiestnené dve roldorové Satnikové skrine. Vnutorné omietky - vapenné hladké. Elektroinstalacia - svetelna
aj motoricka. Dvere ramové s vypliiou, okna drevené eurookna s izolaénym dvojsklom. Vykurovanie podlazia je podlahové teplovodné.
Priestor bazéna je prevadzkovo prepojeny so suterénom rodinného domu spojovacou chodbou z posiliovne. Zo spojovacej chodby je|
pristupna technickd miestnost , kde je umiestnena technoldgia pre bazén (filtracia, Upravia vody, regulacia solarneho ohrevu s vymennikom).
Samotny bazén so zazemim je na urovni prizemia.

I.NP

Vstup do domu je z prednej strany domu cez vonkajSie schodisko. Podlazie dispozi¢ne pozostava z nasledovnych miestnosti : 110 vstupna
chodba, 108 WC, 109 kupelfia, 107 izba, 101 pracovria, 106 chodba so schodiskom, 105 obyvacia izba, 104 kuchyfa, 103 komora, 102
technicka miestnost. Podlahy su v celom podlazi z leSteného kamena ( kombinacia mramor Zula). Vykurovanie podlahové teplovodné. Dvere
ramové s vypliou, okna Eurookna s izolaénym dvojsklom. Omietky su Sfachtené hrubozrnné. Vo WC sa nachadza WC so spodnou nadrzkou|
+ keramické umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Vo WC je vyhotoveny mramorovy obklad dookola celého WC. V kuchyni
sa nachadza nadstandardna kuchynska linka s dreva dizky 7,05m so zabudovanou sklokeramickou varnou doskou, teplovzdusnou riarou.
mikrovinnou rdrou, zabudovanou chladni¢kou s mrazni¢kou, nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, zabudovana je
umyvacka riadu, digestor. Obklad stien za kuchynskou linkou je z mramoru. V obyvacej izbe je umiestneny krb na pevné palivo s otvorenym
ohniskom.

V kupelni sa nachadza samostatny sprchovaci kit s vodovodnou batériou nerezovou pakovou so sprchou, keramické umyvadlo s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou a WC so spodnou nadrzkou. Obklad stien je z mramoru. Na poschodi su umiestnené dve
klimatiza¢né jednotky , ktoré v zime vyhrievaju priestory a v lete chladia. Na podlazi je vyhotovené zabezpecenie okien aj dveri. V technickej
miestnosti su umiestnené poistkové automaty a internet.

Do tohto podlazia patri aj dvojgardz, ktord je samostatne pristupna z vonkajSej strany domu. V garazi sa nachadza nerezovy drez s
vodovodnou batériou klasickou len na student vodu. Keramicky obklad je vyhotoveny za drezom aj v Casti zadnej strany. V garazi je
elektroinStalacia - svetelna, vnutorné omietky - vapenné hladké, garazové vrata 2x na dialkové ovladanie. Vstup do garaze je mozny aj z
bocnej strany a zadnej strany. Okna drevené eurookna, dvere ramové s vyplfiou. Podlaha - keramicka dlazba. Na urovni tohto podlazia je aj
bazén. Pri bazéne je umiestnené samostatné WC so spodnou nadrzkou a samostatny sprchovaci kut s vodovodnou batériou nerezovou
pakovou so sprchou. keramicky obklad je vyhotoveny dookola celého sprchového kata. Vo WC je vyhotoveny keramicky obklad na vySku
1,30m radiator - rebrinovy. V miestnosti , kde je umiestneny bazén sa nachadza aj keramické umyvadlo zabudované so skrinkou s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou. V priestore bazéna je umiestneny aj odvlhéova¢ vzduchu. Bazén ma vyhotovené aj prekrytie
plachtou. V €asti bazéna nie je vyhotoveny strop, je tu viditelna konstrukcia dreveného krovu.

I.NP - podkrovie

Vstup do podkrovia je po beténovom schodisku z chodby |.NP. Schody st z povrchom z leSteného kamena. Podlazie dispozi¢ne pozostava z
nasledovnych miestnosti : chodba so schodiskom, izba 202, izba 201, izba 207, Satnik 205, kupelfia s WC 204, a kupelfa s WC 208.
Podlahy su vyhotovené z leSteného kamena.

V kupelni 204 sa nachadza - WC so spodnou nadrzkou, bidet, 2x keramické umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, rohova
akrylatova vana s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, samostatny sprchovaci kit s vodovodnou batériou nerezovou pakovou so
sprchou. Obklad stien je vyhotoveny na baze leSteného mramoru. V kupelni 208 sa nachadza - WC so spodnou nadrzkou, bidet, 2x
keramické umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, rohova akrylatova vafa s vodovodnou batériou nerezovou pakovou,
samostatny sprchovaci kut s vodovodnou batériou nerezovou pakovou so sprchou. Obklad stien je vyhotoveny na baze leSteného mramoru.
Vnutorné omietky Sfachtené, dvere ramové s vypliiou, vykurovanie - podlahové teplovodné, okna drevené eurookna + Zaluzie. Na balkéne
213 su umiestnené v strope sklapacie schody pre pristup na povalovy priestor. V chodbe je viditeIné zate€enie stropu.

Bazén

Stavba , v ktorej je umiestneny bazén (beténovy s foliou) je postaveny na pozemku KN p.€. 1655/32. Bazén je prevadzkovo prepojeny so
stavbou rodinného domu betédnovym schodiskom, ktoré vedie zo suterénu domu ( schodisko je evidované na p.c. 1655/31). Z dévodu
prepojenia stavby s rodinnym domom je stavba bazéna zli¢ena so stavbou rodinného domu. Schodisko zo suterénu vedice k bazénu je
betonové s povrchom z keramickej dlazby. Stavba , kde je umiestneny bazén, bola realizovana ako pristavba k rodinnému domu v roku 2001.
Je postavena na beténovych zakladoch s obvodovym murivom z tehal. PrestresSenie je rieSené vaznikovym krovom (drevené lepené vaznikyl
su opatrené naterom) s krytinou beténovou. Klampiarske konstrukcie - medeny plech. Okna drevené eurookna. Podlaha - dlazba. V objekte
sa nachadza WC so spodnou nadrzkou s vyhotovenym keramickym obkladom na vysku viac ako 1,0m, samostatny sprchovaci kut s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou, oblozeny keramickym obkladom. keramické umyvadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou
batériou pakovou( keramicky obklad vyhotoveny za umyvadlom). Vykurovanie je ocelovymi radiatormi. Vnatorné omietky su vapenné hladké,
dvere do WC hladké pIné.

PristreSok 1

PristreSok 1 bol vybudovany v roku 2001. Nosna konstrukcia je vyhotovena v prevazujicej Casti z drevenych stipov ( zadna strana
murovand). Pod pristreSkom sa nachadza murovana Cast , kde je umiestnené WC so spodnou nadrzkou a mala €ast kuchynskej linky z
nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Pod pristreSkom sa nachadza aj vonkajsi krb. ZastreSenie je rieSené krovom
s krytinou betonovou. Klampiarske konstrukcie si vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vyhotoveny je aj bleskozvod. Podlaha . beténova
dlazba. Vyhotoveny je rozvod vody a kanalizacie, elektroinstalacia — svetelna

PristreSok 2

Pristre$ok 2 - bol vybudovany v roku 2005. Nosna konstrukcia je tvorena drevenymi stipikmi. Prestresenie je rieSené krovom s krytinou
asfaltovy Sindel. Podlaha - beténova. Pod pristreSkom sa nachadza maly drveny klad z jednostranne obitych dosiek - dvere hladké piné, okno
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liednoduché.

PristreSok 3 - vstup do domu

Vstup do domu v smere od miestnej pristupovej komunikacie je prestreSeny a jeho sucastou je aj Cast' , kde je umiestnena smetna nadoba.
PrestreSenie je krovom s krytinou beténovou. Vstupna brana z ocelovych profilov, podlaha - beténova dlazba

Predmet draZzby as draZi tak ako stoji a leZi.

CH. [Opis stavu predmetu drazby — Vid’ opis predmetu drazby.

Rodinny dom s.¢. 1773 s bazénom s.¢. 2377

Rodinny dom s.&. 1773 je postaveny na Vodarenskej ulici v meste Samorin. Dom je podpivnieny s jednym nadzemnym podlaZim a obytnym
podkrovim. Do uzivania bol dany v roku 2001. Dom je napojeny na verejny rozvod vody, elektro, kanalizaciu, plyn. Dom je velkoryso rieSeny
s nadStandardnym vybavenim.

I.PP

Podlazie dispozi¢ne pozostava z nasledovnych miestnosti : 001 posilfioviia, 002 Satnik, 003 spolo¢enska miestnost, 004- technicka
miestnost, 005+006 - sklad (v defi znaleckého zamerania tvorili tieto dve miestnosti jeden priestor), 007 sklad, 008 chodba so schodiskom,
009 sauna, 010 WC, 011 chodba. K podzemnému podlaziu patria eSte miestnosti - spojovacia chodba so schodiskom k bazénu, miestnost,
kde je umiestnena technologicka Cast bazéna. Podlazie bolo v den znaleckého zamernaia zavihnuté, v €asti opadana omietka, podla udajov|
vlastnicky bolo podlazie v minulosti vytopené. Z posilfiovne je pristupné WC (010). Tu sa nachadza WC so spodnou nadrzkou a keramické
umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Keramicky obklad je vyhotoveny na stene za WC a umyvadlom.

\V miestnosti 009 sa nachadza sauna a samostatny sprchovaci kit s vodovodnou batériou pakovou so sprchou. Keramicky obklad je
vyhotoveny dookola sprchového kuta. V spoloenskej miestnosti 003 je umiestneny krb na pevné palivo s uzatvorenym ohniskom a nerezovyj
drez s vodovodnou batériou nerezovou pakovou.

\/ spojenych skladovych priestoroch ( 005+006 ) bola v defi obhliadky osadena kuchynska linka dizky 2,60 s nerezovym drezom s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou, plynovy sporak s elektrickou rdrou. Keramicky obklad je vyhotoveny za kuchynskou linkou a
sporakom. V miestnosti Satnik si umiestnené dve roldorové Satnikové skrine. Vnutorné omietky - vapenné hladké. Elektroinstalacia - svetelna
aj motoricka. Dvere ramové s vyplfiou, okna drevené eurookna s izolanym dvojsklom. Vykurovanie podlazia je podlahové teplovodné.
Priestor bazéna je prevadzkovo prepojeny so suterénom rodinného domu spojovacou chodbou z posilfiovne. Zo spojovacej chodby je
pristupna technicka miestnost , kde je umiestnena technoldgia pre bazén (filtracia, upravia vody, regulacia solarneho ohrevu s vymennikom).
Samotny bazén so zazemim je na Urovni prizemia.

I.NP

VVstup do domu je z prednej strany domu cez vonkajSie schodisko. Podlazie dispozi€ne pozostava z nasledovnych miestnosti : 110 vstupna
chodba, 108 WC, 109 kupelfa, 107 izba, 101 pracoviia, 106 chodba so schodiskom, 105 obyvacia izba, 104 kuchyfa, 103 komora, 102
technicka miestnost. Podlahy su v celom podlazi z leSteného kamena ( kombinacia mramor Zula). Vykurovanie podlahové teplovodné. Dvere
ramové s vyplfiou, okna Eurookna s izolaénym dvojsklom. Omietky su Slachtené hrubozrnné. Vo WC sa nachadza WC so spodnou nadrzkou
+ keramické umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Vo WC je vyhotoveny mramorovy obklad dookola celého WC. V kuchyni
sa nachadza nads$tandardna kuchynska linka s dreva dizky 7,05m so zabudovanou sklokeramickou varnou doskou, teplovzdusnou rirou.
mikrovinnou rurou, zabudovanou chladni¢kou s mrazni¢kou, nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, zabudovana je
umyvacka riadu, digestor. Obklad stien za kuchynskou linkou je z mramoru. V obyvacej izbe je umiestneny krb na pevné palivo s otvorenym
ohniskom.

\V kupelni sa nachadza samostatny sprchovaci kit s vodovodnou batériou nerezovou pakovou so sprchou, keramické umyvadlo s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou a WC so spodnou nadrzkou. Obklad stien je z mramoru. Na poschodi su umiestnené dve
klimatizacné jednotky , ktoré v zime vyhrievaju priestory a v lete chladia. Na podlazi je vyhotovené zabezpecenie okien aj dveri. V technickej
miestnosti sU umiestnené poistkové automaty a internet.

Do tohto podlazia patri aj dvojgaraz, ktora je samostatne pristupna z vonkajsej strany domu. V garazi sa nachadza nerezovy drez s
vodovodnou batériou klasickou len na studenud vodu. Keramicky obklad je vyhotoveny za drezom aj v Casti zadnej strany. V garazi je
elektroinStalacia - svetelna, vnutorné omietky - vapenné hladké, garazové vrata 2x na dialkové ovladanie. Vstup do garaze je mozny aj z
bocénej strany a zadnej strany. Okna drevené eurookna, dvere ramové s vyplfiou. Podlaha - keramicka dlazba. Na drovni tohto podlazia je aj
bazén. Pri bazéne je umiestnené samostatné WC so spodnou nadrzkou a samostatny sprchovaci kut s vodovodnou batériou nerezovou
pakovou so sprchou. keramicky obklad je vyhotoveny dookola celého sprchového kuta. Vo WC je vyhotoveny keramicky obklad na vysku
1,30m radiator - rebrinovy. V miestnosti , kde je umiestneny bazén sa nachadza aj keramické umyvadlo zabudované so skrinkou s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou. V priestore bazéna je umiestneny aj odvihovaé vzduchu. Bazén ma vyhotovené aj prekrytie
plachtou. V Casti bazéna nie je vyhotoveny strop, je tu viditelna konstrukcia dreveného krovu.

11.NP - podkrovie

VVstup do podkrovia je po beténovom schodisku z chodby I.NP. Schody su z povrchom z leSteného kamena. Podlazie dispozi¢ne pozostava z
nasledovnych miestnosti : chodba so schodiskom, izba 202, izba 201, izba 207, Satnik 205, kupelfia s WC 204, a kupelfa s WC 208.
Podlahy su vyhotovené z leSteného kamena.

\/ kupelni 204 sa nachadza - WC so spodnou nadrzkou, bidet, 2x keramické umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, rohova
akrylatova vana s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, samostatny sprchovaci kut s vodovodnou batériou nerezovou pakovou so
sprchou. Obklad stien je vyhotoveny na baze leSteného mramoru. V kupelni 208 sa nachadza - WC so spodnou nadrzkou, bidet, 2x
keramické umyvadlo s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, rohova akrylatova vana s vodovodnou batériou nerezovou pakovou,
samostatny sprchovaci kit s vodovodnou batériou nerezovou pakovou so sprchou. Obklad stien je vyhotoveny na baze leSteného mramoru.
\Vnutorné omietky Slachtené, dvere ramové s vyplfiou, vykurovanie - podlahové teplovodné, okna drevené eurookna + Zaluzie. Na balkone
213 su umiestnené v strope sklapacie schody pre pristup na povalovy priestor. V chodbe je viditelné zate€enie stropu.

Bazén

Stavba , v ktorej je umiestneny bazén (beténovy s foliou) je postaveny na pozemku KN p.¢. 1655/32. Bazén je prevadzkovo prepojeny so
stavbou rodinného domu betonovym schodiskom, ktoré vedie zo suterénu domu ( schodisko je evidované na p.€. 1655/31). Z d6évodu
prepojenia stavby s rodinnym domom je stavba bazéna zlu€ena so stavbou rodinného domu. Schodisko zo suterénu veduce k bazénu je
betdnové s povrchom z keramickej dlazby. Stavba , kde je umiestneny bazén, bola realizovana ako pristavba k rodinnému domu v roku 2001.
Je postavena na beténovych zakladoch s obvodovym murivom z tehal. PrestreSenie je rieSené vaznikovym krovom (drevené lepené vazniky
sU opatrené naterom) s krytinou beténovou. Klampiarske konstrukcie - medeny plech. Okna drevené eurookna. Podlaha - dlazba. V objekte
sa nachadza WC so spodnou nadrzkou s vyhotovenym keramickym obkladom na vySku viac ako 1,0m, samostatny sprchovaci kut s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou, obloZzeny keramickym obkladom. keramické umyvadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou
batériou pakovou( keramicky obklad vyhotoveny za umyvadiom). Vykurovanie je ocelovymi radiatormi. Vnatorné omietky su vapenné hladké,
dvere do WC hladké pIné.

PristreSok 1

PristreSok 1 bol vybudovany v roku 2001. Nosna konstrukcia je vyhotovena v prevaZujlcej Gasti z drevenych stipov ( zadna strana
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murovana). Pod pristreSkom sa nachadza murovana ¢ast , kde je umiestnené WC so spodnou nadrzkou a mala ¢ast kuchynskej linky z
nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Pod pristreSkom sa nachadza aj vonkajsi krb. ZastreSenie je rieSené krovom
s krytinou betonovou. Klampiarske konStrukcie su vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vyhotoveny je aj bleskozvod. Podlaha . beténova
dlazba. Vyhotoveny je rozvod vody a kanalizacie, elektroinstalacia — svetelna

PristreSok 2

Pristre$ok 2 - bol vybudovany v roku 2005. Nosna konstrukcia je tvorena drevenymi stipikmi. Prestre$enie je rie§ené krovom s krytinou
asfaltovy Sindel. Podlaha - beténova. Pod pristreSkom sa nachadza maly drveny klad z jednostranne obitych dosiek - dvere hladké pIné, okno
liednoduché.

PristreSok 3 - vstup do domu

Vstup do domu v smere od miestnej pristupovej komunikacie je prestreSeny a jeho sucastou je aj Cast' , kde je umiestnena smetna nadoba.
PrestreSenie je krovom s krytinou beténovou. Vstupna brana z ocelovych profilov, podlaha - beténova dlazba

Predmet draZzby as draZi tak ako stoji a leZi.

1. Prava a zavazky viaznuce na predmete drazby

LV ¢. 1491

- Zalozné pravo v prospech Slovenskej sporitelne a.s. ICO: 00151653 so sidlom Tomasikova 48, 832 37 Bratislava V
8627/14- &.2.34/15

Poznamka:

- Poznamenava sa zacatie sudneho konania vedeného na Okresnom sude Dunajska Streda pod sp. zn. 7C/37/2020
zo diia 23.11.2020 - Zaloba o uréenie neplatnosti zmluvy ,neexistencia zalozného prava k nehnutelnosti, P-
1025/2020 -¢.z.1614/2020

LV €. 2390

- Zalozné pravo v prospech Slovenskej sporitelne a.s. ICO: 00151653 so sidlom Tomasikova 48, 832 37 Bratislava V
8627/14- &.2.34/15

Poznamka:

- Poznamenava sa zacatie sudneho konania vedeného na Okresnom sude Dunajska Streda pod sp. zn. 7C/37/2020
zo diia 23.11.2020 - Zaloba o uréenie neplatnosti zmluvy ,neexistencia zalozného prava k nehnutelnosti, P-
1025/2020 -¢.z.1614/2020

Nie sU zname ziadne najomné zmluvy tykajlce sa predmetu drazby.

J. Spoloéna drazba Nie

K. Spoésob stanovenia ceny predmetu drazby

Cislo znaleckého posudku: 58/2022
Meno znalca: Ing. Gustav Hodul

Datum vyhotovenia: 18.06.2022
VSeobecna cena odhadu: 821 000,00 €

L. Najnizsie podanie 821 000
M. Minimalne prihodenie 500
N. Drazobna zabezpeka a) vyska 40 000

Prevodom na bankovy ucet drazobnika alebo v hotovosti u
drazobnika najneskér do zahajenia drazby s preukazanim
potvrdenia o Uhrade tymto alebo zakonom povolenym
spbsobom alebo vo forme bankovej zaruky. Drazobnu
zabezpeku nie je mozné zloZit Sekom ani platobnou kartou.

b) spésob zlozenia drazobnej zabezpeky
(vratane informacie, €i je mozné zlozit’
drazobnu zabezpeku platobnou kartou alebo
Sekom)

c) cislo uctu na zlozenie drazobnej zabezpeky |SK58 0900 0000 0002 8591 0242, Var. Symbol: 0892019

d) adresa miesta na zlozenie drazobnej V sidle spolo€nosti drazobnika, alebo na mieste konania drazby,
zabezpeky ktoré je uvedené v Oznameni o drazbe.

Vypis z bankového uétu, potvrdenie o vklade penaznych
prostriedkov na bankovy u&et v hotovosti, prijmovy pokladniény
doklad drazobnika, bankova zaruka.

e) doklad preukazujuci zlozenie drazobnej
zabezpeky

f) lehota na zlozenie drazobnej zabezpeky do otvorenia drazby

Drazobnik vrati u€astnikovi drazby, ktory predmet drazby
nevydrazil drazobnu zabezpeku alebo listinu preukazujucu

g) vratenie drazobnej zabezpeky vydanie bankovej zaruky bez zbyto&ného odkladu po skon&eni
drazby alebo upusteni od drazby, najneskér vSak do 5 dni od
skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby.
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0. Spésob uhrady ceny dosiahnutej vydrazenim

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. az 5 zak. €. 527/2002 Z. z. o dobrovolnych drazbach sa drazobna zabezpeka
zapocitava vydrazitelovi do ceny dosiahnutej vydrazenim. Zostavajucu €ast ceny, dosiahnutej vydrazenim je
vydrazitel povinny zaplatit drazobnikovi do 15 dni od skonCenia drazby, pokial sa vydrazitel nedohodne s
navrhovatefom drazby inak, a to v hotovosti alebo bankovym prevodom na ucet draZzobnika, podla vysSie uvedenych
bodov v Casti Drazobna zabezpeka. Ak nie je cena dosiahnuta vydrazenim vysSia ako 6 640 eur, je vydrazitel
povinny zaplatit cenu dosiahnutu vydrazenim hned po skoncéeni drazby.

. . . . Obhliadka 1: 22.08.2022 12:30
P. Obhliadka predmetu drazby (datum a cas) Obhliadka 2: 05.09. 2022 12-30
Miesto obhliadky Vodarenska 1773/40, 931 01, Samorin
Organizacné pokyny: Obhliadka sa uskutoéni po
Organiza¢né opatrenia predchadzajucom telefonickom dohovore na tel. Cisle 033 /
553 27 22, pripadne na mobilnom &isle 0911620317.
R. Nadobudnutie vlastnickeho prava k predmetu drazby

Ak uhradil vydrazitel cenu dosiahnutli vydrazenim v ustanovenej lehote, prechadza na neho vlastnicke pravo alebo
iné pravo k predmetu drazby udelenim priklepu. Ku diu zaplatenia ceny dosiahnutej vydraZenim vydrazZitelom zanika
pohladavka veritela v rozsahu uspokojenia veritela z vytaZzku drazby.

S. Podmienky odovzdania predmetu drazby

Vlastnicke pravo k predmetu drazby prechadza na vydrazitela udelenim priklepu a po uhradeni ceny dosiahnutej
vydrazenim. Uzivacie pravo prechadza na vydrazitela odovzdanim predmetu drazby zapisnicou o odovzdani.
Predmet draZby odovzda predchadzajuci vlastnik po predloZzeni osved€eného odpisu notarskej zapisnice a dolozenia
totoznosti vydrazitela.

T. Poucenie podla § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o dobrovolnych drazbach

1. V pripade, ak sa spochybriuje platnost zaloznej zmluvy alebo boli poruSsené ustanovenia zakona o dobrovolnych
drazbach, mbdze osoba, ktora tvrdi, Zze tym bola dotknutéd na svojich pravach, poziadat sud, aby ur€il neplatnost
drazby. Pravo domahat’ sa urenia neplatnosti drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dria priklepu
okrem pripadu, ak dévody neplatnosti drazby suvisia so spachanim trestného Cinu a zaroven ide o drazbu domu
alebo bytu, v ktorom ma predchadzajuci vlastnik predmetu drazby v ¢ase priklepu hlaseny trvaly pobyt podla zakona
€. 253/1998 Z. z. o hlaseni pobytu ob&anov Slovenskej republiky a registri obyvatelov Slovenskej republiky v zneni
zakona €. 454/2004 Z. z.; v tomto pripade je mozné domahat sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V
pripade spolo¢nej drazby bude neplatna len ta Cast drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktora podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena T tohto oznamenia o drazbe, je povinna oznamit
prislusnému okresnému uradu zacatie sudneho konania.

3. Ugastnikom sudneho konania o neplatnost drazby podfa bodu 1 pismena T tohto oznamenia o drazbe sU
navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel, predchadzajuci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 1 pismena T tohto
oznamenia o drazbe.

4. Ak vydrazitel zmaril drazbu alebo ak sud urcil drazbu za neplatnu, uc€inky priklepu zanikaju ku driu priklepu.

5. Neplatnost’ drazby nie je mozné vyslovit z dévodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo pri¢inou oneskoreného
zacCatia drazby konanie inej drazby tym istym draZobnikom na tom istom mieste alebo ak neumoznil vlastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako vlastnicke pravo, vykonat riadnu obhliadku
predmetu drazby.

u. |Notér

a) titul JUDr.

b) meno Peter

c) priezvisko Opatovsky

d) sidlo M. Sch. Trnavského 6, 917 08 Trnava
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