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X071789
U9, as.

Oznamenie o vysledku opakovanej dobrovolnej drazby
(podfa § 24 zakona €. 527/2002 Z.z.)

Cislo drazby 103/2022

A. Oznacenie drazobnika

1. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.

Il Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Zelinarska

b) Orientacné/supisné cislo 6

c) Nazov obce Bratislava |d) PSC (821 08
e) Stat Slovenska republika

L. Zapisany OR Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €islo: 3070/B
IV. |ICO/ datum narodenia 35 849 703

B Datum vykonania drazby 13. 9. 2022

C Miesto konania drazby anmfzggargt]g/r;?i:;tﬁg\;?, Starova 19, 031 31 Liptovsky Mikulas,
D. Cas konania drazby 12:30 hod.

E Kolo drazby druhé kolo drazby

F Predmet drazby a jeho prislusenstvo

Predmetom drazby su nehnutelnosti evidované na liste viastnictva €. 2619, katastralne uzemie Pribylina, obec
Pribylina, okres Liptovsky Mikulas, Okresny urad Liptovsky Mikula$ — katastralny odbor, a to:

Pozemky - parcely registra "C"

e parcelné Cislo: 4957/36 o vymere 888 m?, druh pozemku: ostatna plocha,
e parcelné Cislo: 4957/238 o vymere 36 m?, druh pozemku: ostatna plocha,
e parcelné Gislo: 4957/291 o vymere 184 m2, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie,

Stavby:

* sUpisné cislo 566 na parcele reg. ,C* €. 4957/291, druh stavby: Rodinny dom, popis stavby: Rodinny dom

PrisluSenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najma: ploty na opornych muroch, studria na parc. ¢. 4957/36,
bazén, armaturna Sachta pri bazéne, spevnené plochy beténové pri bazéne, pripojka elektriny do stavby RD,
oporné mury vstup do garaze v suteréne, zahonové obrubniky, spevnené plochy zo zamkovej dlazby, vonkajsie
schody hlavny vstup do domu, vonkajSie schody zadny vchod veduce na terasu, kanalizana pripojka splaskova,
pripojka vody z verejného rozvodu, vodomerna Sachta, pripojka vody zo studne, kanalizacna pripojka dazdova.

e

Predmet drazby sa dra
Spoluvlastnicky podiel: 1/1

tak ako stoji a lezi.

Opis predmetu drazby

Rodinny dom sup. €. 566 na parc. reg. ,,C*“ €. 4957/291, k.u. Pribylina
Rodinny dom sa nachadza na rovinatom pozemky parc. ¢.4957/291, k.u.: Pribylina. Rodinny dom ma 6 rokov a jeho Zivotnost stanovuje
znalec na 100 rokov. Rodinny dom mé jedno podzemné podlaZie, dve nadzemné podlaZia — prizemie a podkrovie. Podzemné podlazie —|
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suterén dispozi¢ne pozostava z garaze, spoju chodby so schodiskom, samostatného WC, miestnosti wellness a kotolne. Prizemie dispozi¢ne
pozostava z predsiene, spojovacej chodby, obyvacej izby so schodiskom, vonkajSej terasy, dvoch izieb, kupelne a kuchyne s jedalfou.
Podkrovie dispozi¢ne pozostava z chodby s galériou, lodzZie, spojovacej chodby, dvoch kupelni a troch izieb.

1. Podzemné podlazie

Technické rieSenie:

Zvislé nosné konstrukcie - murované z tehal (plna, metrickd, tvarnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace
konstrukcie - tehlové prieCkovky;

\Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - s rovnym podhladom beténové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - keramicka
dlazba. Upravy vonkajich povrchov - fasadne omietky - omietky na baze umelych latok 4 x do 1/2 ice. Upravy vnutornych povrchov -
vnutorné omietky - vapenné Stukové, stierkové plstou hladené. Vyplne otvorov - dvere - pIné alebo zasklené dyhované; okna - plastové s
dvoj. s trojvrstvovym zasklenim. Okenné Zaluzie — kovové. Podlahy - dlazby a podlahy ost. miestnosti - keramické dlazby ako prevazujuce,
v garazi je brusené teraso. Vybavenie kupelni - vodovodné batérie - pakové nerezové, zachod - splachovaci s umyvadlom - umyvadlo vsak
chyba. Ostatné vybavenie - vrata gardzové - s automatickym ovladanim bez ohladu na material. Vykurovanie - Ustredné vykurovanie -
teplovod. s rozvod. bez ohladu na mat. a radiatormi - ocel. a vykurovacie panely. Domaci telefén — urobené su rozvody internetu, televizny
rozvod a zabezpec€ovacie zariadenie. Vnutorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centralneho zdroja. Vnutorné|
rozvody kanalizacie - plastové potrubie1 ks. Vnutorné rozvody elektroinstalacie - elektrointalacia ( bez rozvadzacov) - svetelna, motoricka.

1. Nadzemné podlazie

Zaklady su beténové - objekt s podzemnym podlazim s vodorovnou izolaciou.

Zvislé nosné konstrukcie - murované z tehal (plna, metricka, tvarnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm- namerana
hribka 52 cm so zateplenim ako i s obkladom drevenym; deliace konstrukcie - tehlové (prie¢kovky). Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - s|
rovnym podhladom betédnové monolitické, prefabrikované a keramické s imitaciou stropu dreveného tramového bez podhladu. Schodisko - s|
povrchovou Upravou z keramickej dlazby;

Strecha - krovy - vaznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - palené a beténové $kridlové tazké korytkové. Klampiarske)
konétrukcie strechy su z pozinkovaného plechu strechy (Zlaby, zvody, kominy a zaveterné listy). Upravy vonkajsich povrchov - obklady fasad
- obklady drevom. Upravy vndtornych povrchov - vnitorné omietky - vapenné $tukové, stierkové plstou hladené. Vnitorné obklady -
prevaznej Casti kupelne min. nad 1,35 m vysky; WC min. do vy$ky 1 m. - kuchyne min. pri sporaku a dreze (ak je drez na stene). Vyplne
otvorov - dvere - pIné alebo zasklené dyhované. Okna - "Euro"; okenné ZalUzie su kovové.

Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych kuchyr) - velkoplosné parkety (drevené, laminatové); dlazby a podlahy ost.
miestnosti - keramické dlazby. Vybavenie kuchyn - sporak elektricky s elektrickou rurou a keramickou platriou, ktora chyba, umyvacka riadu
(zabudovana), chladni¢ka alebo mrazni¢ka (zabudovana), odsavac¢ par, drezové umyvadlo plastové. Kuchynska linka z materialov na baze
dreva (za bezny meter rozvinutej Sirky) - 7,20 m. Vybavenie kupelni - umyvadlo 1 ks, samostatna sprcha 1 ks, vodovodné batérie - pakové
nerezové so sprchou 1 ks, pakové nerezové s ovladanim uzaveru sifénu umyvadla 2 x, zachod - splachovaci so zabudovanou nadrzkou v
stene-2 x.

Balkén nad 5 m2. Ostatné vybavenie - kozub - s vyhrievacou vloZkou, vstavané skrine 2 ks chybaju. Vykurovanie - Ustredné vykurovanie -
podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ustredného vykurovania na tuhé paliva na pelety;

Domaci telefén — urobené su rozvody internetu, televizny rozvod, zabezpelovacie zariadenie, a taktiez osadeny bleskozvod. Vnutorné|
rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centralneho zdroja, zdroj teplej vody - zasobnikovy ohrievac elektricky;
kombinovany s Ustrednym vykurovanim ako i s kolektorovou sustavou. Vnutorné rozvody kanalizacie - plastové potrubie. Vnutorné rozvody;
elektroinstalacie - elektrointalacia (bez rozvadzacov) - svetelna, motoricka. Bleskozvod - elektricky rozvadzac - s automatickym istenim.
Konstrukcie naviac - Bivaletny zasobnik na ohrev teplej vody (solar/UK) 500I.

1. Podkrovie

Zvislé nosné konstrukcie su murované z tehal (plna,metricka,tvarnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm- namerana
hrubka je 52 cm. Deliace konstrukcie su tehlové;

\Vodorovné nosné konstrukcie - stropy su s rovnym podhladom drevené tramové - podbitie krovnej konstrukcie. Upravy vonkajsich povrchov -
obklady fasad — obklady drevom. Upravy vnutornych povrchov - vnuitorné omietky - vapenné $tukové, stierkové plstou hladené; vnatorné
obklady - prevaznej ¢asti kiipelne min.do 1,35 m vysky; - pri vani je plastovy obklad, ktory je su¢astou vane, WC min. do vysky 1 m - 1 x.
Vyplne otvorov - dvere su pIné alebo zasklené dyhované. Okna - jednoduché alebo zdvojené hlinikové, drevohlinikové, ocelohlinikové.
Okenné Zallzie su kovové. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych kuchyn) - velkoplosné parkety (drevené, laminatové).
Dlazby a podlahy ost. miestnosti - keramické dlazby. Vybavenie kupelni - vafa plastova rohova s virivkou; - umyvadio 2 ks avSak obe
chybaju, samostatna sprcha 2 ks - osadena iba 1 ks, masazna sprcha v kupelni €.1, vodovodné batérie - pakové nerezové so sprchou 3 ks -
su vSak osadené iba 2 ks, zachod - splachovaci so zabudovanou nadrzkou v stene- 2 ks. Ostatné vybavenie - vstavané skrine chybaju 2 ks.
Vykurovanie - Ustredné vykurovanie - podlahové teplovodné. Domaci telefén — urobené su rozvody internetu, televizny rozvod a
zabezpecovacie zariadenie. Vnutorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centralneho zdroja. Vnutorné rozvody
kanalizacie - plastové potrubie. Vnutorné rozvody elektroinstalacie - elektroinstalacia (bez rozvadzacov) — svetelna.

Prislusenstvo predmetu drazby:

Ploty na opornych muroch

Celkova dizka stavby plota je 9,65 m, vy$ka 0,80 m a osadeny je zvislo na kovovych profiloch. Vek plotu je 6 rokov a znalec stanovuje
Zivotnost na 40 rokov.

Studna na parc. ¢. 4957/36 )
Kopana studfia s priemerom 1000 mm s osadenou domacou vodarfiou s odhadovanou hibkou 6m. Vek studne je 6 rokov a znalec stanovuje
Zivotnost na 50 rokov.

Bazén
Vonkajsi laminatovy bazén, osadeny na parc. ¢. 4957/36. Vek bazénu je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 25 rokov.

Armaturna Sachta pri bazéne
Beténova armaturna Sachta s vyp. kubaturou 11,88 m3. Vek Sachty je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 50 rokov.

Spevnené plochy beténové pri bazéne
Beténové plochy pri bazéne o ploche 51,35 m2. Vek beténovych ploch je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 40 rokov.

Pripojka elektriny do stavby RD
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Kablova pripojka elektriny na 380 V s dizkou 14 m. Vek pripojky je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 50 rokov.

Oporné mury vstup do garaze v suteréne
Oporné muru veduce do garaze v suteréne s vyp. kubaturou 1,65 m3. Vek opornych murov je 6 rokov a znalec predpoklada Zivotnost na 50
rokov.

Zahonové obrubniky )
Zahonové obrubniky vytvarajuce lemy okolo spevnenych pléch zo zdmkovej dlazby s dlZzkou 127,25 m. Vek zdhonovych obrubnikov je 6
rokov a znalec stanovuje zivotnost na 50 rokov.

Spevnené plochy zo zamkovej dlazby
Spevnené plochy su uloZzené do piesku o ploche 184,23 m2. Vek spevnenych pléch zo zamkovej dlazby je 6 rokov a znalec predpoklada
Zivotnost na 50 rokov.

Vonkajsie schody hlavny vstup do domu )
\VonkajSie schody kovovej konstrukcie so stupfiami vytvorenymi z teakového dreva s poctom stupriov 9 ks. A s dizkami po 1m. Vek vonkajsich
schodov je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 50 rokov.

VonkajSie schody zadny vchod veduce na terasu )
\VonkajSie schody kovovej konstrukcie so stupriami vytvorenymi z teakového dreva s po¢tom stupriov 5 s dizkami po 1m. Vek vonkajsich
schodov je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 50 rokov.

Kanaliza¢na pripojka splaskova
Kanaliza¢na pripojka s dizkou 8m z PVC potrubia s priemerom 150 mm veduca do verejnej kan. stoky z chrbta stavby RD. Vek kanalizacnej
pripojky je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 80 rokov.

Pripojka vody z verejného rozvodu
Pripojka vody s diZzkou 6 m. Vek pripojky vody je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 50 rokov.

Vodomerna Sachta
Vodomerna plastova Sachta s osadenim v €asti pri hranici pozemku zo strany dvora za v chrbte oploteni od ulice na sukromnom pozemku s
cenou 372,44.-Eur. Vek vodomernej Sachty je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 50 rokov.

Pripojka vody zo studne ;
Pripojka vody zo studne s odhadovanou dizkou 15 m. Vek pripojku je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 50 rokov.

Kanalizaéna pripojka dazd'ova )
Kanaliza¢na pripojka dazdova s odhadovanou dizkou 40 m z PVC potrubia s priemerom 100 mm v dvoch vetvach s vydstenim do vsakovace;j
vane. Vek kanalizanej pripojky je 6 rokov a znalec stanovuje Zivotnost na 60 rokov.

Pozemky sa nachadzaju v rovinatom teréne mimo intravilan obce Pribylina v samostatne uzatvorenej rekreacnej lokalite 3 vody v zastavbe|
RD ako aj domov urenych na rekreaciu s vyhovujucou lokalitou do centra obce. V predmetnej lokalite su vybudované okrem elektrickej
inStalacie aj vodovod, plynovy rozvod a rozvod kanalizacie.

G. |Opis stavu predmetu drazby

Vid' opis predmetu drazby.

H. |Préva a zavazky viaznuce na predmete drazby a s nim spojené

VSetky nasledujuce zalozné prava v pripade Uspesnej drazby zanikaju v zmysle § 151ma a § 151md zakona ¢. 40/64
Zb. (Obgiansky zakonnik) a vydrazitel nadobida predmet drazby bez zatazenia zaloznymi pravami.

1/Zalozné pravo na KN p.€.4957/36, 4957/238, 4957/291 a rozostavanu stavbu bez supisného &isla na p.¢. 4957/291
v prospech zélozného veritela: V3eobecna Gverova banka, a. s. (ICO: 31320155) na zaklade zaloZnej zmluvy
€.001/135281/14-003/000 - V 4724/2014 zo dna 31.10.2014; Rozostavanej stavbe na p.¢. 4957/291 bolo pridelené
supisné ¢islo 566 - Z 3328/2016;

2/Zalozné pravo na KN p.¢.4957/36 v prospech zalozného veritela: V§eobecna uverova banka, a.s. ( 31320155), na
zaklade zaloznej zmluvy ¢.001/135281/09-001/000 - V 2794/2012 zo dfia 19.9.2012; Zalozné pravo pod V 2794/2012
sa vztqhuje aj na KN p.¢€. 4957/291 - R 240/2014;

3/Zalozné pravo na KN p.¢€. 4957/238, 4957/291 a rozostavanu stavbu bez supisného Cisla na p.¢.4957/291 v
prospech zaloZného veritela: VSeobecna Uverova banka, a.s. ( 1C0:31320155) na zaklade zaloZnej zmluvy
€.001/135281/09-001/000 - V 1305/2016 vklad povoleny 22.4.2016; Rozostavanej stavbe na p.¢. 4957/291 bolo
pridelené supisné Cislo 566 - Z 3328/2016;

4/Exekuény prikaz na zriadenie exeku¢ného zalozného prava na nehnutefnosti 366EX 82/20, Mgr. Martin Thomka
Martin, Z-1195/2020,
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a o zmene a doplneni niektorych zakonov na svojom webovom sidle: www.justice.gov.sk

3




Obchodny vestnik 180/2022 Drazby — dobrovolni drazobnici Den vydania: 20.09.2022

5/VI.1 O’Keeffe Timthy John - ZaloZné pravo pre Obec Pribylina,&.k.0cU2022/401/2798,22462/2022,

. Odhad ceny predmetu drazby

Hodnota predmetu drazby bola zistena podla znaleckého
posudku €. 60/2022, ktory vypracoval Ing. Lubomir Rajnoha,
znalec v odbore Stavebnictvo, odvetvie: Pozemné stavby,
Odhad hodnoty nehnutelnosti zapisany v zozname znalcov,
timoc¢nikov a prekladatelov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky.

Datum vypracovania znaleckého posudku: 9.5.2022

Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim

P

nebolo urobené

L. Oznacenie licitatora

|I. Obchodné meno/meno a priezvisko

Veronika Ocejakova

Il Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva XXXXX

b) Orienta¢né/supisné Cislo XXXXX

c) Nazov obce XXXXX |d) PsC |xxx XX
e) Stat XXXXX

V. |ICOI datum narodenia 11.11.1111
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