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X059387
DUPOQOS drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o vysledku dobrovolnej drazby
(podl'a § 24 zakona €. 527/2002 Z.z.)

Cislo drazby DU-POS DD 010N/2023
A. Oznacenie drazobnika
1. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS drazobna, spol. s r.o.
Il Sidlo/bydlisko
a) Nazov ulice/verejného priestranstva TamaskoviGova
b) Orientacné/supisné cislo 17
c) Nazov obce Trnava |d) PS€ 917 01
e) Stat Slovenska republika
I1l. Zapisany OR Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vlozka Cislo: 11681/T
IV. |ICO/ datum narodenia 36 233 935
B Datum vykonania drazby 7.9.2023

. . . CULTUS RUZINOV, a. s., Ruzinovska 28, 820 09 Bratislava,
C Miesto konania drazby ) - .

miestnost €. 214 na 1. poschodi

D. Cas konania drazby 10:00 hod.
E Kolo drazby prva drazba
F. Predmet drazby a jeho prislusenstvo
|
LV €. Okresny urad, katastralny odbor Katastralne uzemie Okres Obec
1286 Senec Hruby Suar Senec  |Hruby Sur
Parcely registra "C"
Parcelné cislo Druh pozemku Vymera /m?/
122/136 Zahrada 30
122/156 Ostatna plocha 589
122/161 Zahrada 30
122/162 Ostatna plocha 9
122/170 Zastavana plocha a nadvorie 189
Stavby
Supisné cislo Parcela Druh stavby
543 122/170 Rodinny dom

Opis predmetu drazby

Predmetom drazby je rodinny dom jednopodlazny, typu Bungalov, bez podpivni¢enia, so Sikmou valbovou strechou, osadeny v rovinatom
teréne. Je rieSeny ako samostatne stojaci objekt.

1. NP

\/stup, zadverie, chodba, technicka miestnost, 2x kupelfia s WC, 3x izba, obyvacka s jedalfiou a kuchynskym katom, $atnik, komora a terasa.
Vstup do domu je zo strany ulice cez zavetrie, ako aj cez technicki miestnost, a z krytej terasy do obyvacej izby.

Predmetna stavba bola dana do uzivania v zmysle kolaudaéného rozhodnutia &.j.: Vyst. 144-17-HS, pravoplatnost zo diia 18. 12. 2017.
Objekt stavby rodinného domu je zalozeny na zakladovych pasoch a zakladovej doske z betédnu s vodorovnou izolaciou. Zvisly nosny systém|
podlazia obvodovych a vnutornych stien je murovany z tehal do hr. 300mm, deliace konsStrukcie murované, vodorovné nosné konstrukcie -
strop s rovnym sadrokartonovym podhladom. Stropna konstrukcia nad 1. NP je s rovnym podhladom dreveny tramovy, upraveny zateplenym
sadrokartonovym podhladom na drevenej konstrukcii krovu, Ciastoéne so zabudovanym bodovym osvetlenim. StreSna konStrukcia - krov
dreveny vaznicovy valbovy, z drevenych tramov. Tepelna izolacia streSného plasta je fukana izolacia, s parotesnou zabranou na vnutorne;j
strane a s difuznou féliou na vonkajSej strane. Krytina strechy na krove je palena $kridla. Klampiarske konstrukcie strechy su z
pozinkovaného plechu (zZlaby, zvody, zaveterné liSty), okenné parapety pozinkované s povrchovou Upravou. Obvodové steny su upravené
kontaktnym zateplovacim systémom s izolaciou na baze EPS hr. 180 - 200 mm, so stierkovou hmotou a sklotextilnou mriezkou, finalnal
povrchova Uprava fasady nebola k terminu vyhotovenia znaleckého posudku dokonéena. Povrchové Upravy vnutornych stien st vapenno
sadrové omietky resp. stierky s malbou, vnutorné obklady keramické su v kupelniach spojenych s WC, technickej miestnosti. Za pracovnou
doskou v kuchyni je zastena na baze skla na vysku 60 cm pod hornymi skrinkami. Vyplne otvorov - vstupné dvere su plastové bezpecnostné,
interiérové dvere su drevené masiv, plné aj presklené, do drevenych oblozkovych zarubni, okna su plastové s izolaénym sklom, okna su
opatrené vonkajsimi hlinikovymi Zaliziami na elektrické ovladanie, a sietkami proti hmyzu.

Podlahy obytnych miestnosti, kuchyni su velkoplo$né plavajuce vinylkorok, podlahy v socialnych zariadeniach, technickej miestnosti a
chodbe su keramické dlazby.

Kuchyna je vybavena zabudovanymi spotrebi¢mi, elektrickou sklokeramickou varnou doskou, el. sporakom, umyvackou riadu, granitovym
umyvadlom s odkvapavacom. Zariadenia su osadené v kuchynskej linke na baze dreva s dyhovanou upravou. Za kuchynskou linkou je|
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zastena na baze skla, na vyS8ku 60 cm pod hornymi skrinkami. Kuchynska linka je v tvare pismena ,U“. Zariadovacie predmety v kupelni
spojenej s WC ako aj vybavenie kuchyne, su Standardné. V 1. kupelni spojenej s WC su osadené 1 ks polykarbonatova rohova vana, 2 ks
keramické umyvadlo, samostatny sprchovy kut, bidet a 1ks splachovaci zachod so zadnou zabudovanou nadrzkou na splachovanie typ
Geberit. V 2. kupelni spojenej s WC su osadené 1 ks keramické umyvadlo, samostatny sprchovy kut, 1ks splachovaci zachod so zadnou
zabudovanou nadrzkou na splachovanie typ Geberit. Kupelne spojené s WC maju keramicky obklad stien do vy$ky 2,60m. V technicke;j
miestnosti je osadené 1 ks umyvadlo, keramicky obklad stien je réznej vySky. Elektroinstalacia je svetelna aj motoricka. Vykurovanie a ohrev
TUV je kombinovanym plynovym kotlom a zasobnikom typ Buderus, vykurovanie v celom dome je rie$ené ako podlahové teplovodné.
\Vnutorné rozvody vody su z plastového potrubia studenej a teplej vody z centralneho zdroja. Rodinny dom je napojeny na verejny rozvod
elektriny, vody, plynu, kanalizacia do Zumpy v zahrade pred domom. Dazdové vody su odvadzané do vsakovacich jam. Rodinny dom je
napojeny na bleskozvod. Anténny rozvod je vedeny pod omietkou. V technickej miestnosti pri vstupe do domu, je osadeny vylez do|
podkrovného priestoru, so zabudovanym drevenym skladacim rebrikom. Z obyvacej miestnosti je priamy vstup na prestreSenu terasu,
podlaha terasy je hruba beténova bez finalnej povrchovej Upravy. V obyvacej miestnosti je zrealizovana predpriprava na osadenie krbu,
kominové teleso murované z vonkajSej strany na terase. K terminu vyhotovenia znaleckého posudku bol rodinny dom uzivany a obyvany.

Predmet draZby sa draZi tak ako stoji a leZi.

G. Opis stavu predmetu drazby

Predmetom drazby je rodinny dom jednopodlazny, typu Bungalov, bez podpivni¢enia, so Sikmou valbovou strechou, osadeny v rovinatom
teréne. Je rieSeny ako samostatne stojaci objekt.

1. NP

Vstup, zadverie, chodba, technicka miestnost, 2x kupelfia s WC, 3x izba, obyvacka s jedalfiou a kuchynskym kutom, Satnik, komora a terasa.
Vstup do domu je zo strany ulice cez zavetrie, ako aj cez technicki miestnost, a z krytej terasy do obyvacej izby.

Predmetna stavba bola dana do uzivania v zmysle kolaudaéného rozhodnutia &.j.: Vyst. 144-17-HS, pravoplatnost zo diia 18. 12. 2017.
Objekt stavby rodinného domu je zalozeny na zakladovych pasoch a zakladovej doske z betédnu s vodorovnou izolaciou. Zvisly nosny systém|
podlazia obvodovych a vnutornych stien je murovany z tehal do hr. 300mm, deliace konsStrukcie murované, vodorovné nosné konstrukcie -
strop s rovnym sadrokartonovym podhladom. Stropna konstrukcia nad 1. NP je s rovnym podhladom dreveny tramovy, upraveny zateplenym
sadrokartonovym podhladom na drevenej konstrukcii krovu, Ciastoéne so zabudovanym bodovym osvetlenim. StreSna konstrukcia - krov
dreveny vaznicovy valbovy, z drevenych tramov. Tepelna izolacia streSného plasta je fukana izolacia, s parotesnou zabranou na vnutornej
strane a s difuznou féliou na vonkajSej strane. Krytina strechy na krove je palena $kridla. Klampiarske konstrukcie strechy su z
pozinkovaného plechu (zZlaby, zvody, zaveterné liSty), okenné parapety pozinkované s povrchovou Upravou. Obvodové steny su upravené
kontaktnym zateplovacim systémom s izolaciou na baze EPS hr. 180 - 200 mm, so stierkovou hmotou a sklotextilnou mriezkou, finalnal
povrchova Uprava fasady nebola k terminu vyhotovenia znaleckého posudku dokonéena. Povrchové Upravy vnutornych stien st vapenno
sadrové omietky resp. stierky s malbou, vnutorné obklady keramické su v kupelniach spojenych s WC, technickej miestnosti. Za pracovnou
doskou v kuchyni je zastena na baze skla na vysku 60 cm pod hornymi skrinkami. Vyplne otvorov - vstupné dvere su plastové bezpecnostné,
interiérové dvere su drevené masiv, plné aj presklené, do drevenych oblozkovych zarubni, okna su plastové s izolaénym sklom, okna su
opatrené vonkajsimi hlinikovymi Zaliziami na elektrické ovladanie, a sietkami proti hmyzu.

Podlahy obytnych miestnosti, kuchyni su velkoplo$né plavajuce vinylkorok, podlahy v socialnych zariadeniach, technickej miestnosti a
chodbe su keramické dlazby.

Kuchyna je vybavena zabudovanymi spotrebi¢mi, elektrickou sklokeramickou varnou doskou, el. sporakom, umyvackou riadu, granitovym
umyvadlom s odkvapavacom. Zariadenia su osadené v kuchynskej linke na baze dreva s dyhovanou Upravou. Za kuchynskou linkou je|
zastena na baze skla, na vysku 60 cm pod hornymi skrinkami. Kuchynska linka je v tvare pismena ,U“. Zariadovacie predmety v kupelni
spojenej s WC ako aj vybavenie kuchyne, su Standardné. V 1. kupelni spojenej s WC su osadené 1 ks polykarbonatova rohova vana, 2 ks
keramické umyvadlo, samostatny sprchovy kut, bidet a 1ks splachovaci zachod so zadnou zabudovanou nadrzkou na splachovanie typ|
Geberit. V 2. kupelni spojenej s WC su osadené 1 ks keramické umyvadlo, samostatny sprchovy kut, 1ks splachovaci zachod so zadnou
zabudovanou nadrzkou na splachovanie typ Geberit. Kipelne spojené s WC maju keramicky obklad stien do vySky 2,60m. V technicke;j
miestnosti je osadené 1 ks umyvadlo, keramicky obklad stien je réznej vysky. Elektroinstalacia je svetelna aj motoricka. Vykurovanie a ohrev,
TUV je kombinovanym plynovym kotlom a zasobnikom typ Buderus, vykurovanie v celom dome je rieSené ako podlahové teplovodné.
\/nutorné rozvody vody su z plastového potrubia studenej a teplej vody z centralneho zdroja. Rodinny dom je napojeny na verejny rozvod
elektriny, vody, plynu, kanalizacia do zumpy v zahrade pred domom. Dazdové vody su odvadzané do vsakovacich jam. Rodinny dom je
napojeny na bleskozvod. Anténny rozvod je vedeny pod omietkou. V technickej miestnosti pri vstupe do domu, je osadeny vylez do
podkrovného priestoru, so zabudovanym drevenym skladacim rebrikom. Z obyvacej miestnosti je priamy vstup na prestreSenu terasu,
podlaha terasy je hruba beténova bez finalnej povrchovej Upravy. V obyvacej miestnosti je zrealizovana predpriprava na osadenie krbu,
kominové teleso murované z vonkajSej strany na terase. K terminu vyhotovenia znaleckého posudku bol rodinny dom uzivany a obyvany.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

H. Prava a zavazky viaznuce na predmete drazby a s nim spojené

- Zalozné pravo v prospech Slovenskej sporitelne,a.s. , BA (ICO: 00 151 653 ) na pozemky parc. &. 122/136,
122/156, 122/161, 122/162, 122/170 a na rodinny dom sup. Cislo 543 parc. ¢. 122/170, V-3518/2019 zo dha
22.05.2019

Poznamka:

- Poznamenava sa oznamenie o zacati vykonu zalozného prava predajom nehnutelnosti na dobrovolnej drazbe zo
dfia 7.12.2021 Slovenskej sporitelne,a.s., Tamasikova 48, Bratislava,832 37 (IC0:00151653) na
p.€.122/136,122/156,122/161,122/162,122/170 a rod.dom s.¢.543 na p.¢.122/170.-(k V-3518/2019)-379/21

Nie sU zname ziadne najomné zmluvy tykajlce sa predmetu drazby.

Cislo znaleckého posudku: 44/2023
. Meno znalca: Ing. Jan Duri$
I Odhad ceny predmetu drazby Datum vyhotove%ia: 25.05.2023
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VSeobecna cena odhadu: 235 000,00 €

J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim 212500
K NajnizSie podanie bolo urobené
L. Oznacenie licitatora

|I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Milo$ Brezina
Il Sidlo/bydlisko
a) Nazov ulice/verejného priestranstva Cajkovského
b) Orientacné/supisné Cislo 6332/42
c) Nazov obce Trnava |d) Ps€ [917 08
e) Stat Slovenska republika
V. |ICOI datum narodenia 07.06.1990
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