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X076334
PRO aukcie, s.r.o.

Drazby — dobrovolni drazobnici

Den vydania: 27.12.2024

(podra § 24 zakona &. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o vysledku dobrovolnej drazby

Cislo drazby

232024

A. Oznacenie drazobnika

. Obchodné meno/meno a priezvisko

PRO aukcie, s.r.o.

Il Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Kopcianska
b) Orientacné/supisné cislo 10
c) Nazov obce Bratislava V |d) PSC [851 01
e) Stat Slovenska republika
L. Zapisany OR Mestsky sud Bratislava lll, oddiel: Sro, vlozka Cislo: 83219/B
IV. [ICO/ datum narodenia 46 771 778

Datum vykonania drazby 20.12. 2024

Notarsky urad Mgr. Tatiana VrSanska, Druzstevna 2, 831 04

Miesto konania drazby Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti

08:00 hod.

Kolo drazby 1. kolo drazby

B
C
D. Cas konania drazby
E
F

Predmet drazby a jeho prislusenstvo

Predmetom drazby je nasledovny subor nehnutelnosti a hnutelnych veci:

Nehnutelnosti evidované Okresnym Uradom Pezinok, katastralny odbor, zapisané na LV ¢. 11595, k.u. Modra,
obec: Modra, okres Pezinok a to :

Stavby postavené na pozemku parcely registra ,,C“

Supisné cislo Na pozemku parcelné ¢islo Druh stavby Popis stavby
2443 886/5 Ina budova Kiosk
2444 886/6 Ina budova Umyvarka + COV

Pravny vztah k pozemku parcelné &islo 886/5 a 886/6 pod stavbami s.¢. 2443 a 2444 je evidovany na LV C.
4346, k.U. Modra

Technologické vybavenie cerpacej stanice pohonnych latok, ktoré slazi k prijmu, skladovaniu
a meranému vydaju pohonnych latok pomocou vydajnych stojanov predstavujici integrovany systém
strojovych zariadeni a elektrotechnickych zariadeni umiestnenych v stavbe: popis stavby: Kiosk, stpisné
Cislo 2443, zapisana na liste vlastnictva cislo 11595 pre kat. uz. Modra, postavena na parc. ¢. 886/5,
o vymere 9m2, parcela registra ,,C“, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie, nachadzajicom sa
v kraji: Bratislavskom, okres Pezinok, obec MODRA, kat. Gz,: Modra, zapisana na liste vlastnictva ¢. 4346
pre kat. Gz. : Modra a v stavbe: popis stavby: Umyvarka + COV, stpisné ¢islo: 2444, zapisana na liste
vlastnictva Cislo 11595 pre kat. iz. Modra, postavena na parc. ¢. 886/6, o vymere 83 m2, parcela registra
»,C*“ druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie, nachadzajucom sa v kraji: Bratislavskom, okres
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Pezinok, obec: MODRA, kat.uz. : Modra, zapisana na liste vlastnictva cislo 4346 pre kat. iz. Modra.

(dalej spolu len ako ,, Predmet drazby®) .

Predmet drazby sa drazi v spoluvlastnickom podiele 1/1.

Predmet drazby sa drazi ako stoji a lezi.

Opis predmetu drazby

NEHNUTELNOSTI:

Kiosk na parc.¢. 886/5 v k.u. Modra - Objekt bol postaveny ako predajfia pohonnych latok. Objekt je samostatne
stojaci, prizemny, zaloZzeny na beténovych zakladoch. Zvisla nosna konstrukcia je kovova. Strecha je rovna kryta
krytinou, vybavena klampiarskymi konstrukciami. Podlaha je z PVC, okna a dvere plastové. Objekt je napojeny na
rozvod elektrickej energie, vody, kanalizacie. Vykurovany je elektrickym zdrojom. Objekt je pripojeny na
signalizaény systém CSPL. Objekt sltzi ako predajiia PL, socialne vybavenie. Objekt je podla Kolauda&ného
rozhodnutia postaveny v roku 2018.

Umyvérka + COV na parc.&. 886/6 - Objekt bol postaveny ako sugast komplexu CSPL, vyuZiva sa ako kefova
umyvaren. Objekt je samostatne stojaci, kovovej konstrukcie, zaloZzeny na beténovych zakladoch. Zvisla nosna
konstrukcia je kovova. Strecha je rovna kryta plechovou krytinou, vybavena klampiarskymi konstrukciami.
Podlaha je z cementového poteru. Objekt je napojeny na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizaciu. Dispozi¢né
rieSenie: Objekt sluzi ako umyvarefi motorovych vozidiel. Ma technologické vybavenie na tuto prevadzku.
Sudastou objektu je tiez priestor uloZzenia technolégie COV, oddeleny samostatnou plechovou priekou. Objekt
bol postaveny v roku 2018.

PristreSok nad stojanmi na parc.¢. 886/2 - Objekt je prizemny, sliuzi ako pristreSok nad stojanmi. Objekt je
zalozeny na beténovych péatkach, nosnu konstrukciu tvoria stipy. Strecha pultova. Obvodové steny nie su
vyhotovené. Podlaha beténova s cementovym poterom. Objekt je napojeny na elektroin$talaciu. Dispoziéné
rieSenie: Dispozic¢ne objekt predstavuje pristreSok nad vydajnymi stojanmi PHL, nepravidelného pddorysu. Objekt
bol postaveny v roku 2018.

UNIMO bunka na parc.¢. 836/2 - Objekt je kovovej konstrukcie z hlinika, obvodové steny a zastreSenie s
upravenym vnutornym povrchom. Krytina je tvorena samotnou kons$trukciou stropu. V objekte je rozvod
elektroindtalacie. Okno je kovové, opatrené vonkajSou Zzallziou, dvere hlinikové, podlahy z PVC. Dispozi¢né
rieSenie: Dispozi¢ne objekt predstavuje obsluzny prevadzkovy priestor. Objekt bol postaveny v roku 2021.

Rozvody NN na parc.¢é. 886/2 — Technicky popis a vybavenie: Elektricka kablova NN pripojka. Zhotovené boli v
roku 2018.

Totem na parc.c¢. 886/2

Ulozisko nadrzi na parc.&. 886/2 - UloZisko nadrzi predstavuje stavebny objekt ako stavebné prace potrebné pre
uloZenie technologickych zariadeni na skladovanie a distribuciu pohonnych hmét. Jedna sa o podzemny priestor
so Zelezobeténovou doskou prislusnej statickej unosnosti pre uloZzenie nadrzi pohonnych latok. Zhotovené boli
v roku 2018.

Nadrze - Sucastou objektu su zaklady pre uloZzenie podzemnej dvojplastovej nadrze o objeme 45 m3.

Pripojka vody na parc.&. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Standardna PVC pripojka profilu DN 32 mm,
napojena na verejny rozvod vody. Zhotovena bola v roku 2018.
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Vodomerné $achta na parc.. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Standardna $achta pre umiestnenie
vodomeru. Zhotovena bola v roku 2018.

Dazdové kanalizécia na parc.¢. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Standardna plastova pripojka profilu DN
150 mm. Zhotovena bola v roku 2018.

Kanalizacné Sachty na parc.¢. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Kanalizacné Sachty typové, umiestnené na
potrubiach. Zhotovené boli v roku 2018.

Uliéné vpuste na parc.é. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Standardné uliéné vpuste. Zhotovené boli v roku
2018.

Splaskova kanalizacia na parc.¢. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Standardna plastova pripojka profilu DN
150 mm. Zhotovena bola v roku 2018.

Kanalizacna Sachta na parc.¢. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Kanalizacné Sachty typové, umiestnené na
potrubiach. Zhotovena boli v roku 2018.

ORL na parc.¢. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Odlu¢ovac ropnych latok zhotoveny ako Zelezobeténova
nadrz s technologickym vybavenim, uzavreta stropom a pristupna poklopom. Zhotoveny bol v roku 2018.

Havarijné kanalizacia na parc.¢. 886/2 - Technicky popis a vybavenie: Standardna plastova pripojka profilu DN
160 mm. Zhotovena bola v roku 2018.

Uliéné vpuste na parc.&. 886/2 - Standardné uliéné vpuste. Zhotovené boli v roku 2018.

Zamkova dlazba na parc.¢. 886/2 - Spevnené plochy s povrchom zo zamkovej dlazby. Zhotovené boli v roku
2018.

Spevnené plochy asfaltové na parc.¢. 886/2 - Vnutro arealové spevnené plochy zabezpecujuce komunikaciu
vozidiel s asfaltovym povrchom, zabezpecené proti prieniku ropnych latok. Plocha je lemovana liniovymi
odvodriovacimi Zlabmi. Zhotovené boli v roku 2018.

Spevnené plochy asfaltové na parc.¢. 886/2 - Spevnené plochy pod povrchom z asfaltu, s prisluSnou Unosnostou
pre prevadzku tazkych vozidiel. Zhotovené su ako podkladové vrstvy zo Strkopiesku a Strkovych podkladov.
Zhotovené boli v roku 2018.

Spevnené plochy pod pristreSkom na parc.¢. 886/2 - Spevnené plochy s povrchom z beténu, zabezpecené proti
prieniku ropnych latok. Plocha je lemovana liniovymi odvodniovacimi zfabmi. Umiestnena je pod pristreSkom v
priestore Cerpacich stojanov. Zhotovené boli v roku 2018.

Spevnené plochy pod pristre§kom na parc.¢. 830/13 - Spevnené plochy pod povrchom z beténu s prisluSnou
unosnostou pre prevadzku tazkych vozidiel. Zhotovené su ako podkladové vrstvy zo Strkopiesku a Strkovych
podkladov. Zhotovené boli v roku 2018.

HNUTELNY MAJETOK:

Technologické vybavenie éerpacej stanice - Technologické vybavenie CSPL ktoré sluzi k prijmu, skladovaniu
a meranému vydaju pohonnych latok pomocou vydajnych stojanov predstavuje integrovany systém strojovych
zariadeni.

Strojové zariadenia — Obojstranny vydajny stojan typu BMP4024.0OED, vyr.C. / r.vyr.13333/2017 z produkcie
TATSUNO-EUROFPE a.s., Blansko, CR. Na merany vydaj kvapaliny do ostrekovacov sluzi — modul typu OCEAN
MOD4012.0ED/WSE, vyr.¢./r.vyr. 13335/2017 a na merany vydaj syntetickej mocoviny Ad Blue slizi modul
OCEAN MOD4012.0ED/AdB vyr.¢./r.vyr. 13334/17. Tieto vydajne stojany su taktiez z produkcieTATSUNO-
EURPE, a. s. Stojany v kombinacii s pokladiou a riadiacim systémom su dialkovo ovladané z kiosku vratane
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prenosu Udajov. StaCanie pohonnych PHL je z autocisterny cez stadaciu Sachtu samospadom dvojplastovym
ocelovym potrubim, ukonéenym na dne nadrze. Preplneniu nadrZe brani std€aci ventil, ktory uzavrie mechanicky
pritok pri 95% naplneni nadrZze, pofas staania sa prevadza rekuperacia 1. stupfia benzinovych par - pary
vytlacané

staCanym médiom odsava autocisterna. Maximalna hladina v nadrzZi je signalizovand pomocou kontinualneho
hladinomera opticky aj akusticky. K indikacii medziplasta nadrze je pouzite Cidlo kvapalin, umiestnené v
najniz8om bode medzipldsta ktoré je v pripade havarie aktivované a okamZite spusti vystrazné signaly. Stav v
nadrziach vratane havarijnej nadrzi sa da merat i mernou tyéou. Na CSPL je samoobsluzny vydaj Ad Blue (vodny
roztok mocoviny) ktory nie je nebezpelnou latkou a ani nebezpeénym nakladom. Nadrz na uskladnenie kvapaliny
do ostrekovaCov /WSE/ PN3 je ocelova jednoplastova valcova nadrz s priskrutkovanym vekom o objeme 384 | na
uskladnenie kvapaliny a je osadena v ocelovej ochrannej-zachytnej nadrzi s odklopnym uzamykatefnym vekom.
Uskladnenie tejto kvapaliny je podzemné, osadené na beténovej doske, vedla nadrze na PL. Vydajny stojan pre
vydaj PL je saci, vybaveny elektronickym zariadenim na odsavanie benzinovych par, (rekuperacia 2. stupna)
pozostava z vyvevy, proporcionalneho ventilu, odsavacej elektroniky riadiacej proporcionalny ventil,
oddelovacieho adaptéru, koaxialnej hadice a 3Specialnej vydajnej pistole opatrenej uzatvaracim ventilom.
Proporcionalny regulaény ventil zaistuje odsavanie par v zavislosti na ¢erpanom mnozZstve benzinu. Odsavané
pary su odvadzané spat do komory €.1 (95N). Vydajny stojan pre vydaj kvapaliny do ostrekovacov je tlakovy,
napojeny na vytlak distribuéného Cerpadla, ktoré je osadené v uskladfiovacej nadrzi PN3. Hodnoty vydaného
mnozstva na jednotlivych stojanoch su okrem Udaju na samotnom stojane elektronicky prenaSané do centralnej
jednotky v priestore obsluhy. Technologické prepojenie komér a vydajnych stojanov do jedného manipulaéného
celku spojuju potrubné rozvody. Sta€acie rozvody su dvojplastové ocelové DN80/100. Rozvody su vyspadované
do jednotlivych komér s minimalnym spadom 1%. Sacie rozvody su dvojplastové ocelové DN50/80. Rozvody su
vyspadované do jednotlivych komér s minimalnym spadom 0,5%. Tesnost tychto dvojplastovych rozvodov je
nepretrzite kontrolovana integrovanym monitorovacim systémom Site Sentinel, pomocou ¢&idla kvapalin. Vznik
poruchy, t.j. netesnost, je signalizovana vystraznymi signalmi. Odvetravacie rozvody su jednoplastové ocelové,
vyspadované smerom do nadrzi. Odvetrania komér nadrzi je vyvedené 4 m nad upravenym terénom a ukon¢ené
koncovymi poistkami. V ramci CSPL je samostatne osadena technolégia strojnej kefovej autoumvarky
Spanielského vyrobcu ISTOBAL, jednoportalova linka typu M22 s LED osvetlenim, vratane technologickej €asti
COV pre: strojné umyvanie karosérii osobnych a malych uzitkovych vozidiel; vysokotlaké bezkefové umyvanie
vozidiel pomocou vysokotlakého ramu, ktory je instalovany na pohyblivom rame strojnej umyvacej linky;
vysokotlaké umyvanie podvozkov pomocou vysokotlakej podlahovej striekacej sustavy; *Cistenie odpadovych véd
z procesu umyvania a ich recirkulaciu vratane vyroby stlaéeného vzduchu potrebného pre napajanie
technologickych zariadeni. Maximalne rozmery umyvaného vozidla (8 x v xl) su 2,5x2,3x5,2 m, priemerny vykon
je 8 vozidiel za hodinu. Pre doplfiujice sluzby je CSPL osadena kombinovanym vzduchovym kompresorom s
vysavaéom od fy SEBESTA, s.r.o., CR, typ CAC — O 160, vyr.&./r.vyr. 130/2017 ako aj oklepavadom
autokober&ekov od nezisteného vyrobcu. Technologické vybavenie CSPL sliZi na prijem skladovanie a merany
vydaj pohonnych latok (stucasny predaj pre 2 vozidla) pomocou vydajnych stojanov. Predstavuje integrovany
systém strojovych zariadeni, (stojany s prisluSenstvom, technologické rozvody, d&erpadld a pod.] a
elektrotechnickych zariadeni (riadiaci systém CSPL, meranie elektrickych a neelektrickych veliéin, riadenie
pohonu d&erpadiel, napdjanie el. energiou, kontrola a indikacia stavu nadrzi a medziplastovych priestorov
SiteSentinel nano; pokladniény systém atd.) ktory je ako jeden systémovy celok aj prevadzkovany, ako jeden
systémovy celok bol aj vyprojektovany . PodrobnejSia Specifikacia strojovych zariadeni je uvedena v znaleckom

posudku.

Elektrotechnické zariadenia: Sucastou elektrotechnického zariadenia je svetelné logo, svetelna reklama, cenovy
ukazovatel . Jedna sa o bezné vybavenie CS urCené pre informovanie jej klientov. Je v Standardnom prevedeni,
typickom pre dany G&el. Su€astou vybavenia je aj klimatizacna jednotka Panasonic umiestnena na/v kiosku.

Bytové zariadenia — bytové zariadenie predstavuje prevazne dreveny nabytok (skrinky, stdél pod PC, regaly)
umiestneny v kiosku a v kanceldrskom kontajneri. Jedna sa o Standardné tovarenské vyrobky v bezZnom
prevedeni, typickom pre dany ucel.

G. |Opis stavu predmetu drazby

Vid. opis predmetu drazby

H. |Préva a zavazky viaznuce na predmete drazby a s nim spojené

a) Zalozné prava:
Nasledujuce zalozné prava v pripade Uspesnej drazby zanikaju v zmysle § 151 ma a § 151 md zékona €. 40/1964
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Zb., t.j. vydraZitel nadobuda Predmet drazby bez zataZenia tymito zaloZnymi pravami:
Zapisané na LV 11595

Zmluva o zriadeni zalozného prava v prospech OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25,
Bratlslava ICO: 00604381 podla V 1236/2019 z 5.4.2019

Registrované v Notarskom centralnom registri zaloZznych prav (NCRzp)

- Zalozné pravo v prospech OMV Slovensko, s.r.o. so sidlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00
604 381, registrované v Notarskom centralnom registri zaloznych prav (NCRzp) dna 28.03.2019 pod spis. znackou
NCRzp: 8989/2019 na zaklade Zmluvy o zriadeni zaloZzného prava k hnutelnym veciam zo dia 27.03.2019

b) Vecné bremena zriadené v prospech Predmetu drazby
Zapisané na LV 11595:

Opravnenie z vecného bremena in rem spocivajuce v povinnosti vlastnika pozemku parc.€.886/2,
886/4 886/5, 886/6 strpiet prechod (pesi) a prejazd (osobnymi i nakladnymi motorovymi vozidlami alebo inymi
dopravnymi prostriedkami) majitefom stavieb: umyvarka + COV, s&.2444 postavena na parc.&.886/6 a kiosk s&.2443
postaveny na parc.€.886/5 a jeho zakaznikov cez pozemok parc.¢.886/2, 886/5, 8886/6 v prospech vlastnika stavby
s6.2443 a s¢.2444 podra V 1235/2019 z 5.4.2019
- Opravnenie z vecného bremena in rem spocivajlce v povinnosti vlastnika pozemku parc.¢.886/5,
886/6 strpiet na pozemku parc.¢.886/5 umiestnenie, uzivanie a prevadzkovanie kiosku s¢.2443, na pozemku
parc.¢.886/6 umiestnenie, uZivanie a prevadzkovanie umyvarky + COV s&.2444 v prospech vlastnika stavieb s¢.2443
a 2444 podra V 1235/2019 z 5.4.2019

Opravnenie z vecného bremena in rem spocivajlce v povinnosti viastnika pozemku parc.¢.886/2,
886/4, 886/5, 886/6 strpiet na pozemkoch zriadenie a uzivanie stavebnych objektov, pozemnych komunikacii a
rozvodov inZ. sieti ako aj vykonavanie nevyhnutnych oprav, uprav, rekonstrukcii a modernizacii stavebnych objektov
pozemnych komunikacii a rozvodov inZ. sieti za G&elom uzivania a prevadzkovania stavby umyvarky + COV, s¢.2444
a kiosku s€.2443 v prospech vlastnika stavby s¢€.2443 a s€.2444 podla V 1235/2019 z 5.4.2019
c) Iné skuto&nosti viaznuce na Predmete drazby
Zaplsane na LV 11595:

Poznamka: Oznamenie o zacati vykonu zalozného prava V 1236/2019 formou predaja zaloznym
verltelom OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, IC0:00604381 Podanie: P2 46/2024

Hodnota predmetu drazby bola zistena podla znaleckého
posudku €. 1704-21/2024, ktory vypracovala znalecka
organizacia TIP konzultacna agentura, s.r.o. , Velka Okruzna 53,
< 010 01 Zilina, zapisana v zozname znaleckych organizacii pod

. Odhad ceny predmetu draZby ev. €. 900 194 . Datum vypracovania znaleckého posudku:
18.11.2024.
Hodnota predmetu drazby podla znaleckého posudku: 751
730,70 EUR

J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim 676 558 EUR

K NajnizSie podanie 751 730,70 EUR

L. Oznacenie licitatora

|I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Richard Konta

Il Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Mostova

b) Orienta€né/supisné Cislo 140

c) Nazov obce Mostova |d) PSC |925 07

e) Stat SR

IV.  |I€0/ datum narodenia 16.09.1982
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